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- lou­a cer©mica (banheiros) na cor branca;

- bancadas banheiros, copa e laborat·rios em granito verde ubatuba, al®m das divis·rias dos

boxes dos banheiros (h=2,00m) que possuem portas de giro em veneziana de alum²nio;

- soleiras em granito verde ubatuba;

- WCs rebaixados 1cm em rela­«o ao ambiente externo e com barras de apoio em a­o inox

para pessoas portadoras de necessidades especiais no box especial;

- A edifica­«o dever§ possuir sistema de ar-condicionado. Apenas os seguintes ambientes

 n«o possuir«o climatiza­«o: banheiros, desbaste, escada, circula­«o, copa e terra­o de estudo;

- Devem ser colocados rodap®s ao longo das paredes, com altura de 8cm;

- Brise-soleil em pain®is lineares de Alum²nio 0,45mm com tratamento de superf²cie,

executado em processo cont²nuo, composto por decapagem qu²mica, aplica­«o de uma

camada de primer, com esmalte a base de polyester, com cura em alta temperatura (Sistema

Coil Coating), perfeitamente padronizados. Inclinados 60Á. h=20cm. Cor branco alpino.

Refax ou similar;

- Corrim«o da escada met§lico (di©metro 4cm) em a­o inox;

- A platibanda do edif²cio ter§ arremate em todo o seu per²metro com placas de concreto ou

 granito, com pingadeira.

- As janelas do pavimento superior, quando possibilitarem subtra­«o de livros, dever«o

receber tela em a­o inox em trama que impe­a a passagem de exemplares.

- O assentamento dos casquilhos pr·ximo ao arremate da platibanda dever§ ser feito na

posi­«o vertical, conforme desenhos das fachadas.

- sistema de ar condicionado por meio de aparelhos tipo split.

- Instala­«o de cortinas de vento no acesso ao acervo geral, com fun­«o de evitar

 a entrada de insetos e a interfer°ncia do clima externo.

- Instala­«o de elevador e plataforma monta cargas com dimens»es compat²veis a §rea

 destinada ao mesmo no projeto arquitet¹nico (conferir medidas no local).

- Uso de detectores de fuma­a com central de alarme situada em local de f§cil acesso. Deve

ser feito projeto complementar de preven­«o e combate ¨ inc°ndio.

PISO

REVESTIMENTO GRANILĉTICO POLIDO COM RODAP£ (8,0 cm), JUNTAS DE PVC, FORMANDO QUADRADOS DE 1 X 1m,

COR: BRANCO

FORRO EM GESSO PINTADO COM TINTA PVA LATEX SEMI-FOSCA, COR: BRANCO NEVE (h=3.20m)

PAREDE

1

3

DIVISčRIA EM GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACĐSTICO PINTADA C/ TINTA ACRĉLICA (ACABAM.

ACETINADO) COR: BRANCO NEVE

1

REVESTIMENTO CERĄMICO PEI 3 EXTRA, COR: BRANCO, 30X30cm.

ACABAMENTOS

1

TETO

ALVENARIA REVESTIDA DE CERĄMICA EXTRA 30 X 30cm COR: BRANCO e CINZA ESCURO (observar Corte CC)

ALVENARIA EMASSADA E PINTADA (DO PISO AO TETO) COM TINTA ACRĉLICA (ACAB. ACETINADO) COR: BRANCO NEVE

4

2

5

CASQUILHO CERĄMICO ESCURO ESTILO TIJOLINHO aproximadamente 22,5 x 5,5 cm

QUADRO DE ESQUADRIAS

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO

Pavimento Inferior

Pavimento Superior

TOTAL

ĆREA (mĮ)

PISO VINĉLICO 2,0mm CORES AZUL BASALTO E BRANCO (grafismo a detalhar), COM RODAP£ EM PVC

3

2

2

FORRO EM GESSO ACARTONADO

468.01mĮ

583.32mĮ

1051.33mĮ

ESPECIFICAÇÕES

OBSERVAÇÕES PARA INSTALAÇÕES

3
FORRO EM PLACAS ACĐSTICAS ABSORVENTES, ANTI-MOFO

4

LAJE EM CONCRETO APARENTE

CASQUILHO CERĄMICO CLARO ESTILO TIJOLINHO aproximadamente 22,5 x 5,5 cm

6

CERĄMICA BRANCA 10.0x10.0 COM REJUNTE BRANCO
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CONFERIR COTAS NA OBRA

EM CASO DE DĐVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (83) 3216.7316

UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
 CAMPUS I, SALA 23 CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA - PB

83 3216-7316 www.ufpb.br/prefeitura

PROJETO

CAMPUS II - CENTRO DE CIąNCIAS AGRĆRIAS

NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE AREIA

PRANCHA

DATA

/

LOCAL

NOVEMBRO 2010

ĆREA CONSTRUĉDA

DESENHO PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR ĆREA COBERTA

ESCALA 1/75

FONTE / FINANCIAMENTO 02 05

1051.33 mĮ

 658.28 mĮ

ARQUITETO ANDREY ALYSSON CHAGAS CĄMARA CREA 160085099-5

ESTAGIĆRIO .

.

CčDIGO DO PROJETO

CCA--00552 BIBLIOTECA-01-ALY

REQUERENTE .


